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Обязательно укомплектуйте водонагреватель группой безопасности бойлера!

Более подробная информация предоставлена в инструкции на оборудование

Представленная информация дана только для ознакомления. Не является офертой. Все права в отношении торговых знаков и изображеий соблюдены.
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Примечание
  Показатели производительности в таблице даны на основе указанного эксплуатационного режима и подводимой тепловой 

мощности. В случае изменения параметров производительность понижается (см. документацию на водонагреватель).

  Данные по производительности в таблице даны с учетом смешения потоков горячей и холодной воды на выходе из бойлера до 

приведенных температур. Без учета технических параметров смесительного клапана.

 Бойлер из нержавеющей стали с функицей 

аккумуляции и распределения тепла

  Подключение ТЭН (для SLME 200-600)

 Теплоизоляция из жесткого  пенополиуретана  

 (SLME 200-400)

 Теплоизоляция из мягкого  пенополиуретана  

 (SLME 600-800)

  Панель управления нагревом в комплекте 

(только для SLME 200-400)

  Дополнительный трубчатый теплообменник 

для подключения к дополнительному 

тепловому контуру 

  Подключение теплового насоса

 Встроенная гильза (∅8 мм) из нержавеющей  

 стали для температурного датчика

 Вспомогательный патрубок ГВС

оБщие теХничесКие Параметры

макс. рабочее давление макс. рабочее давление максимальная температура

Контур отопления:  4 бар Контур водоснабжения:  8,6 бар Для всех контуров: +90 °C

Контур трубчатого теплообм.: 10 бар

ХараКтеристиКи КонтУра Гвс

Производительность
(котел / трубчатый теплообменник)

SLME 200 SLME 300 SLME 400 SLME 600 SLME 800

пиковая при нагреве до 40°C л/10' 321 / 321 418 / 418 558 / 558 686 / 686 922 / 860

пиковая при нагреве до 60°C л/10' 116 / 161 206 / 206 274 / 274 358 / 358 504 / 444

пиковая при нагреве до 40°C л/60' 1063 / 738 1225 / 888 1633 / 1184 1872 / 1416 2666 / 1691

пиковая при нагреве до 60°C л/60' 536 / 333 590 / 402 786 / 536 935 / 661 1368 / 808

непрерывная при нагреве до 40°C л/ч* 890 / 501 967 / 564 1289 / 752 1423 / 876 2093 / 998

непрерывная при нагреве до 60°C л/ч* 450 / 207 461 / 235 614 / 314 693 / 364 1037 / 437

Время нагрева от котла от 10 до 80°C минут 29 45 45 60 53

Пиковая мощность бойлера [∆t =75°К] кВт 31 32 43 48 73

Потребляемая тепловая мощнось** кВт 24,7 29,7 45,6 50,2 54,0

Оптимальная производительность насоса л/с 0,7 1,23 1,25 1,25 1,25

Время нагрева от трубч.тепл. от 10 до 80°C минут 70 75 75 99 109

Пиковая мощность труб.тепл [tгвс =45°С] кВт 16 19 25 29 35

Оптимальная производительность насоса л/с 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83

* Для обеспечения проточного режима работы обеспечьте соответствующую тепловую мощность и температурный режим

** В соответствии со стандартом EN 12897:2006

наименование SLME 200 SLME 300 SLME 400 SLME 600 SLME 800

артиКУл 06625101 06625201 06624601 06651301 06623501

Общий объем л 203 303 395 606 800

Объем греющего контура л 96 165 219 365 517

Объем трубчатого теплообменника л 8,3 12,0 12,0 16,0 20,0

S поверхности теплопередачи бойлера м2 1,26 1,46 1,94 1,90 2,65

S поверхности теплоперед. труб. теплообм. м2 1,42 1,80 1,80 2,50 3,00

Гидравлич. сопротивл. греющего контура мбар 40 42 45 48 50

Гидравлич. сопротивл. трубчатого тепл. мбар 460 533 533 186 216

Присоединение греющего контура [F] ∅ 1” 1” 1” 1” 1”

Присоединение контура ГВС [M] ∅ 3/4” 3/4” 3/4” 3/4” 1”1/2

Вспомогательный патрубок ГВС ∅ 3/4” [F] 3/4” [F] 3/4” [F] 3/4” [F] 1”1/2 [M]

Присоединение трубчатого теплообм. [М] ∅ 1” 1” 1” 1” 1”

Масса пустого [нетто] кг 64,8 99,0 120,0 162,0 220,0

Масса в упаковке [брутто] кг 72,0 110,0 135,0 180,0 235,0

Габаритные размеры в упаковке [Ш / Г / В] см 60 / 60 / 160 70 / 70 / 170 70 / 70 / 210 90 / 90 / 210 100 / 100 / 220

A, 
мм

B, 
мм

C, 
мм

SLME 200 1500 565 360

SLME 300 1610 675 360

SLME 400 1950 675 360

SLME 600 1890 910 270

SLME 800 2000 990 270

ОТ ПРОТЕЧКИЛЕТ ГАРАНТИИДО

артикул наименование

06625101 SLME 200

06625201 SLME 300

06624601 SLME 400

06651301 SLME 600

06625301 SLME 800

аКсессУары

артикул наименование

10800081 ТЭН 3 кВт (1 x 230 В)

10800082 ТЭН 3 кВт (3 x 400 В)

10800083 ТЭН 6 кВт (1 x 230 В)

10800084 ТЭН 6 кВт (3 x 400 В)

артикул наименование

10800102
Комплект быстрого монтажа для 

бойлера (только для SLME 200-300)

A1002274
Комплект панели управления 

нагревом (только для SLME 600-800)

ЭКсПлУатационный режим ПоПравочные КоЭффициенты

Температура холодной воды: +10 °C тем. теплоносителя: (+80/+70 °C) тем. теплоносителя: (+70/+60 °C)

Температура теплоносителя: (+90/+80 °C) при нагреве воды до 45°C : 0,8 при нагреве воды до 45°C : 0,6

при нагреве воды до 60°C : 0,75 -

бойлеры косвенного нагрева
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